NEW TRIA 2

innfelt lampe, to lys, QPAR51, firkantet, barstet aluminium, maks. 100
W, inkl. Klipsfjeer

Artikkelnummer 111362
LVK-type 1 direkte
Innmatingsmulighet Nei
LBS-kode QPARS51
Lyskilder QPARS51
Fatning/sokkel GU10
LV p— Antall lyskilder 2
111362 Lyskilde inkludert  Nei
Diese Leuehte ist ge-
ggﬂm‘:ﬁm:“" Innfellingslengde 15.5cm
Innfellingsbredde 7.8 cm
A Innfellingsdybde  12.5 cm
E? Svingomrade 30 grader
W-___ 4 4 dreieomrade 360 grader
E- Lengde 17 cm
Bredde 9cm
Hoyde 12 cm
—— - Vekt netto 0.358 kg
Vekt brutto 0.416 kg
Spenning 230 ~50 Volt
Maks. effekt 50 Watt
f15 BT . 3 Kapslingsgrad I
Materiale aluminium
H H Farge barstet aluminium
Monteringstype Innmontering i tak
Energiklasse A++
> fastCalcEnabled Nei
17x9 ranking 200
Katalogside BIG WHITE 2017: 431
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Den firkantede hgyvolts-varianten i var populeere NEW TRIA serien av
innfelte lamper i aluminium gir deg muligheten til & velge to lys. Den
store dreie- og svingradiusen til den innfelte spotten gir deg muligheten
til & rette lyskjeglen nayaktig dit du @nsker. Du kan velge mellom
halogen- eller LED retrofit-lyspeerer. Lampen monteres med klipsfjeer
som er ferdig montert. NEW TRIA 2 innfelt lampe kan kobles direkte til
stramnettet (230 V vekselstrom). Lampen fas i barstet aluminium,
svart og hvit. Denne lampen er egnet for lyspeerer i energiklassene: E -
A++
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