
TEKNISKE DATANEW TRIA 1
innfelt lampe, ett lys, QR111, firkantet, børstet alumini-
um, maks. 75 W, inkl. bladfjær

Den firkantede QRB-varianten i vår populære NEW TRIA
serie av innfelte lamper fås med apparathus i svart, hvitt og
børstet aluminium. Den store dreie- og svingradiusen til
den innfelte spotten gir deg muligheten til å rette lyskjeglen
nøyaktig dit du ønsker. Du kan velge mellom halogen- eller
LED retrofit-lyspærer. Til bruk av NEW TRIA 1 innfelt lampe
kreves det en passende transformator med 12 V veksel-
strøm.

Art.nr.: 111371

Sokkel G53

Lyspære QR111

Antall fatninger 1

Pærer inkludert Nei

Primær merkespenning 12V ~50Hz mA/V

Svingområde 40 °

Horisontalt dreieområde 360 °

Lengde 16.5 cm

Bredde 16.5 cm

Høyde 12.5 cm

Innfellingsdiameter 15 cm

Innfellingsdybde 12.5 cm

Nettovekt 0.373 kg

Bruttovekt 0.463 kg

IP-kode IP 20

Kapslingsgrad III

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Watt-verdi 75 W

Farge aluminium

CRI 90
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Tilbehør

560233 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 24°, 3000K,
kan dimmes

Tilbehør og lyspæreanbefaling
461157 ELEKTRONISK TRAFO

03 , 150 VA, 12 V,
TRANSFORMATOR
MED 3 UTGANGER
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